
№ п.п. Наименование показателей Ед. изм.

2024 год - 

период, 

предшеств

ующий 

заключени

ю КС

2025 год - 

КС

2026 год - 

прогноз

2027 год - 

прогноз

2028 год - 

прогноз

2029 год - 

прогноз

2030 год - 

прогноз

2031 год - 

прогноз

2032 год - 

прогноз

2033 год - 

прогноз

2034 год - 

прогноз

2035 год - 

прогноз

2036 год - 

прогноз

2037 год - 

прогноз

2038 год - 

прогноз

2039 год - 

прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Базовый уровень операционных 

расходов
тыс.руб. - 26 208,55 - - - - - - - - - - - - -

2 Нормативный уровень прибыли % - 0,00% 0,00% 20,05% 2,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3
Индекс эффективности 

операционных расходов
% - - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

4
Предельный размер расходов 

Концессионера 

тыс.руб. 

без НДС

5 Метод тарифного регулирования  - 

6

6.1. удельный расход топлива (уголь):
кг у.т. 

/Гкал
-

котельная № 1 (ГП "Кулойское", ул. 

Мира, д. 7А)

кг у.т. 

/Гкал
237,53 255,85 255,85 - - - - - - - - - - - - -

котельная № 2 (ГП "Кулойское", ул. 

Гагарина, д. 81)

кг у.т. 

/Гкал
251,2 261,77 261,77 - - - - - - - - - - - - -

удельный расход топлива (газ):

котельная БМК № 1 тыс. м3 - - - 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 158,20 158,20 158,20 158,20 158,20 159,40 159,40 159,40

удельный расход топлива (уголь):

котельная № 3 (ГП "Кулойское", ул. 

Новая, д. 9А)

кг у.т. 

/Гкал
251,4 261,78 261,78 - - - - - - - - - - - - -

удельный расход топлива (газ):

котельная БМК № 2 тыс. м3 - - - 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 158,20 158,20 158,20 158,20 158,20 159,40 159,40 159,40

6.2.

величина технологических потерь 

при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям:

2752,96

котельная № 1 (ГП "Кулойское", ул. 

Мира, д. 7А)
Гкал 928,60 928,60 - - - - - - - - - - - - -

котельная № 2 (ГП "Кулойское", ул. 

Гагарина, д. 81)
Гкал 855,58 855,58 - - - - - - - - - - - - -

 I.  В отношении систем теплоснабжения от котельных № 1, № 2, № 3 (с тепловыми сетями), расположенных на территории

городского поселения "Кулойское"Вельского муниципального района Архангельской области

Плановые показатели энергетической эффективности, в том числе:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к постановлению главы

городского поселения «Кулойское»

Вельского муниципального района

Архангельской области

«О проведении открытого конкурса 

на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов централизованного 

теплоснабжения, находящихся в собственности городского поселения 

«Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской 

области» от 14 мая 2025 г. № 162

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера  



котельная БМК № 1 Гкал 1744,59 1723,07 1626,61 1562,66 1562,66 1562,66 1562,66 1515,86 1411,82 1307,28 1234,41 1138,07 1075,1

котельная № 3 (ГП "Кулойское", ул. 

Новая, д. 9А)
Гкал 275,88 275,88 - - - - - - - - - - - - -

котельная 2 БМК № 2 Гкал - - 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88 275,88

6.3.

отношение величины 

технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике 

тепловой сети:

- - - - - - - - - - - - - - - -

котельная № 1 (ГП "Кулойское", ул. 

Мира, д. 7А)
Гкал/м2 2,05 2,05 - - - - - - - - - - - - -

котельная № 2 (ГП "Кулойское", ул. 

Гагарина, д. 81)
Гкал/м2 1,86 1,86 - - - - - - - - - - - - -

котельная БМК № 1 Гкал/м2 - - - 1,70 1,68 1,59 1,53 1,53 1,53 1,53 1,48 1,38 1,28 1,21 1,11 1,05

котельная № 3 (ГП "Кулойское", ул. 

Новая, д. 9А)
Гкал/м2 1,65 1,65 - - - - - - - - - - - - -

котельная БМК № 2 Гкал/м2 - - - 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

7

7.1.

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате техно логических 

нарушений на тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед./км. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в в 

результате технологических 

нарушеий на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкзл'час установленной 

мощности

ед./Гкал* 

час
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Базовый уровень операционных 

расходов
тыс.руб. - 1 898,61 - - - - - - - - - - - - -

2 Нормативный уровень прибыли % - 0,00% 0,00% 1,93% 1,13% 0,00% 0,00% 0,69% 0,00% 3,11% 2,47% 0,92% 0,00% 1,00% 0,00% 0,94%

3
Индекс эффективности 

операционных расходов
% - - 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

4

4.1.

величина технологических потерь 

при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям:

1393,25

тепловые сети от котельной ПЧ-24 Гкал 215,11 215,11 215,11 215,11 215,11 215,11 215,11 215,11 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 90,27 81,05

тепловые сети от котельной 

СевДТВУ-4
Гкал 1064,49 1064,49 1064,49 1064,49 1064,49 995,04 791,47 698,77 679,89 679,89 679,89 679,89 679,89 679,89 679,89

тепловые сети от котельной ШЧ-12 Гкал 211,58 211,58 211,58 211,58 211,58 211,58 211,58 211,58 142,13 77,34 77,34 77,34 77,34 77,34 77,34

4.2.

отношение величины 

технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике 

тепловой сети:

-

Плановые показатели надежности, в том числе:

II. В отношении тепловых сетей от котельных ПЧ-24, СевДТВУ-4, ШЧ-12, расположенных на территории

городского поселения "Кулойское"Вельского муниципального района Архангельской области

Плановые показатели энергетической эффективности, в том числе:



тепловые сети от котельной ПЧ-24 Гкал/м2 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,86

тепловые сети от котельной 

СевДТВУ-4
Гкал/м2 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,31 1,84 1,62 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

тепловые сети от котельной ШЧ-12 Гкал/м2 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,55 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

5

5.1.

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате техно логических 

нарушений на тепловых сетях на 1 

км тепловых сетей 

ед./км. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Плановые показатели надежности, в том числе:


